


Der Hydra-Tilt ist ein
handgelenkartiger Mechanismus,
mit dem der Loffel zur Seite
geschwenkt werden kann.

Mit ihm kann man um Objekte
herum oder darunter graben,

wie z. B. bei Abwasserkanalen,
Baumwurzeln und Fundamenten.
So lassen sich Graben prazise

gestalten.

Mit dem Verdichterrad erh6hen
Sie die Rentabilitat lhres Baggers,
da keine herkémmlichen
Verdichtungsgerate erforderlich
sind und oftmals auch auf einen
Arbeiter im Graben verzichtet
werden kann. Es ist 28 cm breit;
eine Zusatzhydraulik ist nicht

erforderlich.

LASEREMPFANGER CR600

Der Laserempfanger ist ideal fiir

Bauunternehmen geeignet, die
im Bereich der ErschlieBung tétig
sind und allgemeine Bauarbeiten
ausfihren. Der Empfanger kann
mit der Magnetbefestigung
an jeder Maschine angebracht
werden. Er ist speziell fur die
harten Einsatzbedingungen auf
der Baustelle geeignet. Das stabile,
leichte Magnesiumgehause halt
Stiirzen aus bis zu 3 m Hohe auf
Beton stand. Extrem lichtstarke
LED-HOhenanzeigen zeigen dem
Fahrer auch bei schwachem Licht
und in gleiBendem Sonnenlicht
Geldndehohenangaben an.

Dank der léangeren
Sensorzellen fir die
Isthohe ist das Graben
mit dem Bagger leichter
denn je.

BOBCAT ERSATZRAUPEN

Bobcat bietet auch ein Sortiment an Ersatzraupen mit verschiedenen
Raupenprofilen fiir unterschiedliche Anwendungen. Diese Raupen wurden
speziell flir Bobcat Bagger getestet und zugelassen.
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Laserempfanger Magnetische Anbringung am Loffelstiel ---
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* Der Tilt-Rotator wird mit Bolzen angebracht und wird serienméaBig mit Schnellwechsler S40 ausgeliefert.
Es sind verschiedene Tilt-Rotator-Anbaugeréte (Greifer, L6ffel, Aufreizahne, Schneider usw.) fiir verschiedene Einsatzbereiche erhaltlich.




Tilt-Rotator und Anbaugerate

B Vielseitigkeit dank Hightech Merkmale

Der Tilt-Rotator lasst sich am besten mit einem « Voll integriertes Plug & Play-System, einfacher Anbau
handgelenkartigen Mechanismus vergleichen, der « Simultane, proportionale Steuerung

am Ende des Loffelstiels angebracht ist. Er dreht und « Zusatzhydraulik und Hydraulik-Schnellkupplungen im
schwenkt das jeweilige Anbaugerat hydraulisch. Lieferumfang

Zudem bieten wir ein Sortiment spezieller Tilt-Rotator- « Steinklammer mit Akkumulator, der den Druck auch im
Anbaugerate an. ausgeschalteten Zustand aufrecht erhalt

Merkmal:ZusatzhydraulikserienméBig. mal: Sanftes Abl p

erkmal: Sanftes Ablassen des
Hydraulikdrucks dank flacher, leckfreier
Schnellkupplungen.

Vorteil: Mit unserem speziellen Hydraulikdruck-
Abbausystem kdnnen Sie auf einfache Weise den
Druck ablassen. Das Auswechseln der Anbaugerate
erfolgt einfach und mihelos.

Vorteil: Zwei-Wege-Zusatzhydraulik und
Schnellkupplungen fiir unterschiedlichste
hydraulische Anbaugerate, umfassende
Steuerung der Hydraulikbewegungen.

erkmal:
Arbeitsscheinwerfer.

orteil: Gute Rundumsicht

und gute Sicht auf die
Anbaugerédte auch bei
schwacher Beleuchtung.

Merkmal: Proportionale
Zusatzhydrauliksteuerung
serienmafig.
Vorteil: Sie haben jederzeit
die volle Kontrolle Gber
das Anbaugerat, egal ob
Geschwindigkeit oder
Prazision gefordert sind.

Merkmal:
Optionale
ACD-Steuerung.
Vorteil: Ermdglicht
die simultane,
proportionale
Steuerung aller Tilt-
Rotator-Funktionen.
2 neue Joysticks im
Lieferumfang.
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